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La pompa di calore  
SUPRAECO SAS rappresenta 
l�evoluzione del concetto di pompa 
di calore aria-acqua per applicazioni 
domestiche. L�unità interna e 
l�unità esterna sono collegate da 
una tubazione percorsa da gas 
refrigerante: ciò consente di avere 
il circuito idraulico completamente 
incluso all�interno dell�ambiente, 
rendendo superflua qualsiasi 
protezione contro il congelamento. 
Ogni sistema SUPRAECO SAS 
può essere composto scegliendo 
l�opportuno abbinamento tra unità 
interne ed esterne.

SUPRAECO SAS 
Il sistema SPLIT

Descrizione degli apparecchi
Sistema di riscaldamento reversibile 
(per raffrescamento) a pompa 
di calore, composto da un�unità 
esterna aria/refrigerante e da 
un�unità interna refrigerante/acqua.
Abbinabile a circuiti ad acqua, 
di impianti a bassa, media o alta 
temperatura (considerando i limiti 
di temperatura di mandata).
L�unità esterna deve in ogni caso 
essere abbinata ad un�unica unità 
interna tramite collegamento del 
cavo di segnale e della tubazione di 
refrigerante.
Le unità interne devono essere 
collegate al circuito idraulico 
dell�impianto riscaldamento come 
una normale caldaia, essendo 
moduli alternativi alla caldaia stessa 
e necessari quindi al funzionamento 
della pompa di calore.

Unità esterne
La gamma di unità esterne della 
SUPRAECO SAS si compone 
di 4 modelli con alimentazione 
monofase da 8, 11, 14 e 16 kW 
e due modelli con alimentazione 
trifase da 14 e 16 kW. Tutte le 

unità esterne sono reversibili e 
consentono una climatizzazione 
estiva ed invernale qualora 
abbinate ad opportuni terminali. 
Controllo della potenza con logica 
DC-Inverter, compressori di ultima 
generazione e scambiatori di calore 
ottimizzati garantiscono prestazioni 
di eccellenza in termini di efficienza 
ed affidabilità.

Unità interne
Ogni unità esterna deve essere 
abbinata all�opportuna unità interna 
a seconda del tipo di integrazione 
al riscaldamento che si prevede di 
utilizzare. 
Le unità interne di tipo ASB, grazie 
alla loro elettronica, gestiscono 
l�integrazione al riscaldamento 
di una caldaia di supporto 
(attraverso una valvola miscelatrice 
integrata), dalla quale prelevano 
esclusivamente la quantità di calore 
addizionale necessaria al sistema. 
Diversamente, le unità interne di 
tipo ASE, includono una resistenza 
elettrica atta al supporto del 
riscaldamento e gestita dalla logica 
di controllo del sistema.

ODU ASE - ASB
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1 	 Unità interna SUPRAECO SAS modello ASE

2 	 Unità esterna SUPRAECO SAS

3 	 Collegamento gas refrigerante R410A

4 	 Bollitore acqua calda sanitaria

5 	 Puffer

6 	 Stazione solare

7 	 Collettore solare

8 	 Circuito diretto (alta temperatura)

9 	 Circuito miscelato (bassa temperatura)

10 	� Gruppo di miscelazione termostatica e ricircolo 

sanitario (opzionale)

Esempio di impianto con SUPRAECO SAS
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Dati tecnici:
Unità esterne ODU 7,5 ODU 10 ODU 11s ODU 11t ODU 12s ODU 12t

Esercizio aria/acqua - modalità riscaldamento

Potenza termica nominale con A-7/W35(1) kW 5,9 8,2 9,0 9,0 10,4 10,4

COP con A-7/W35(1) 2,74 2,83 2,72 2,72 2,75 2,75

Potenza termica nominale con A2/W35(1) kW 6,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5

Range di potenza termica con A2/W35 kW 2,1-7,6 4,2-10,2 4,2-10,5 4,2-10,5 4,5-11,6 4,5-11,6

Potenza termica nominale con A7/W35(1) kW 8,7 11,9 14,0 14,0 16,0 16,0

COP con A7/W35(1) 4,34 4,39 4,24 4,24 4,10 4,10

Esercizio aria/acqua - modalità ra�rescamento

Potenza refrigerante con A35/W18(1) kW 7,1 10,0 12,5 12,5 14,0 14,0

EER con A35/W18(1) 4,01 4,35 4,17 4,17 4,08 4,08

Potenza refrigerante con A35/W7(1) kW 6,6 9,1 12,0 12,0 12,5 12,5

EER con A35/W7(1) 2,55 2,75 2,35 2,35 2,32 2,32

Dati tecnici

Alimentazione elettrica 230V/1N/50Hz 230V/1N/50Hz 230V/1N/50Hz 400V/3N/50Hz 230V/1N/50Hz 400V/3N/50Hz

Assorbimento massimo A 19 26,5 26,5 9,5 28 13

Lunghezza massima collegamento  
senza / con carica aggiuntiva m 30 / 50 30 / 75

Pressione acustica a 1 m di distanza dB(A) 48 51 52 52 52 52

Massima temperatura mandata solo pompa  
di calore / con risc. supplementare °C 55 / 80

Temp. aria funzionamento  
min. in mod. risc. / max. in mod. ra�red. °C -20 / 46

Dimensioni (L x A x P) mm 950x360x943 1050x360x1338

Unità interne ASE 75 ASE 120 ASB 75 ASB 120

Dati tecnici

Alimentazione elettrica 230V/1N/50Hz 230V/1N/50Hz o 
400V/3N/50Hz 230V/1N/50Hz 230V/1N/50Hz

Assorbimento massimo A 40 40 o 16 10 10

Potenza resistenza elettrica kW 9 (2) 9 (2) - -

Potenza massima secondo generatore kW - - 25 25

Dimensioni (L x A x P) mm 500 x 850 x 420

(1) 	 Prestazioni secondo EN 14511 	 (2) 	 Resistenza elettrica limitabile ed escludibile
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Con SUPRAECO W si utilizza l�aria 
come fonte di energia rinnovabile 
per la produzione di acqua calda 
sanitaria. La pompa di calore 
preleva energia dall�aria a qualsiasi 
temperatura e la immagazzina 
nell�accumulo a carica stratificata. 
Tutto ciò non Ł solo ecologico e 
conveniente, ma aumenta anche il 
comfort per l�utente.

SUPRAECO W
Lo scaldabagno in pompa di calore

La pompa di calore SUPRAECO W 
stabilisce un nuovo standard nella 
produzione di acqua calda sanitaria 
da fonti di energia rinnovabile.
SUPRAECO W, con il suo serbatoio 
ad accumulo stratificato da 270 litri 
e la sua pompa di calore  
aria-acqua ad alta efficienza, 
uniti ad un controllo elettronico 
avanzato, consente una produzione 
di acqua calda sanitaria ecologica, 
economica ed efficiente.
SUPRAECO W stabilisce nuovi 
standard di eccellenza in termini 
di estensione dei limiti operativi, 
efficienza ed affibilità, garantendo 
il funzionamento della pompa di 
calore con temperature dell�aria 
comprese tra -10 e 35 °C.
A supporto della pompa di calore 
SUPRAECO W Ł sempre presente 
una resistenza elettrica, con 
apporto impostabile dall�utente.
SUPRAECO W Ł stata progettata 
per funzionare aspirando e 
scaricando l�aria nell�ambiente 

d�installazione (aria ricircolata) 
oppure, tramite condotti opzionali, 
l�aspirazione/scarico può avvenire 
nell�ambiente esterno (aria 
canalizzata).
Nel modello HP 270-2E 1 FOV/S, 
piø completo, Ł incluso anche 
uno scambiatore dedicato 
all�integrazione di calore attraverso 
un impianto solare termico.

Comfort e flessibilità
Lo scaldabagno a pompa di calore 
SUPRAECO W Ł disponibile in 
due diverse versioni: con e senza 
scambiatore aggiuntivo (immerso) 
per l�accoppiamento ad un sistema 
di supporto, solare o a gas. 
La regolazione elettronica gestisce, 
attraverso la programmazione 
automatica o manuale, il carico 
termico del bollitore. 
L�accumulo a carica stratificata, 
infine, garantisce un comfort 
ottimale per l�utente finale.
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Una tecnologia innovativa  
che riduce i costi
Lo scaldabagno in pompa di calore 
SUPRAECO W utilizza l�aria come 
sorgente di calore per il carico 
stratificato del bollitore: con un 
COP di 4,3 in pratica assorbe  
1 kWh di energia elettrica per ogni 
4,3 kWh di energia termica che 
riesce ad accumulare nel bollitore 
integrato. Il tutto con emissioni 
localizzate di gas nocivi nulle e 
nel pieno rispetto dei piø elevati 
standard di comfort ed efficienza.

Installazione  
e manutenzione agevolate
L�installazione dello scaldabagno in 
pompa di calore SUPRAECO W Ł 
facile e veloce: tutti i componenti 

sono pre-assemblati e facilmente 
raggiungibili. Unico nella sua 
categoria, lo scaldabagno in 
pompa di calore SUPRAECO W 
può essere disassemblato per 
agevolarne l�installazione in locali 
di difficile accesso o per facilitare 
le operazioni di manutenzione.

Integrazione totale  
con le altre fonti rinnovabili
Lo scaldabagno in pompa di 
calore SUPRAECO W consente di 
ottimizzare l�abbinamento con un 
sistema fotovoltaico: funzionando 
come una �pila�, SUPRAECO W 
immagazzina l�energia elettrica 
prodotta dal sistema fotovoltaico. 
Inoltre, l�ottimizzazione nella 
produzione di acqua calda sanitaria 

Ł garantita anche nel caso di 
integrazione con un sistema solare 
termico o con una caldaia.
SUPRAECO W garantisce acqua 
calda ogni giorno dell�anno, 
grazie al suo sistema a pompa di 
calore studiato per funzionare con 
temperature dell�aria comprese tra 
-10 e 35 °C. La resistenza elettrica 
integrata a supporto interviene per 
produrre acqua calda sanitaria con 
temperature superiori a 60 °C 
(fino a 70 °C). L�elettronica di 
controllo integrata consente di 
personalizzare ed ottimizzare il 
funzionamento dello scaldabagno 
in pompa di calore in base alle 
proprie esigenze di comfort o 
per massimizzare l�efficienza del 
sistema.










